SEGURANGCA, CONFORTO E
DESEMPENHO JUNTOS.

Consagrado pela sua robustez, o chassi para microonibus MA 11.0 da
Agrale atende as mais variadas aplicacoes e necessidades do
mercado, possibilitando maior capacidade de carga e melhor
aproveitamento da carroceria. Ideal para quem procura versatilidade
no encarrogamento.
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B CHASSI MA 11.0

Marca/modelo

CUMMINS ISBe 6.7

Caixa de Cambio

Poténcia Maxima 230 cv
Torque maximo 600 Nm a 1300 a 1700 rpm
Cilindros / Cilindradas |4 cil 3760 cm?®

TRANSMISSAO

ZF S5 | 580 BO / Eaton FSO 4505 C

N¢ de marchas

5 a frente/1aré

Embreagem tipo

Orgénica - Monodisco a seco ¢/
acionamento hidraulico

Diametro do disco

Eixo dianteiro

362 mm

EIXOS

MERITOR MFS 08

Tipo

Viga | em aco forjado

Eixo traseiro

Velocidade Maxima

MERITOR 15-124 / DANA S16-130

DESEMPENHO TEORICO

(EE 4.500 - NS) 91 Km/h

(EE 4.800 - NS) 103 Km/h

(EE 4.500 opc) 114, 109, 103, 98, 87
Km/h

(EE 4.800 opc) 114, 109, 98, 91, 87
Km/h

Subida em Rampa no
PBT

Dimensdes 235/75R 17,5}

VERIFICAR TUDO

40,5% (EE 4.500mm) / 34,8% (EE
4.800) (NS)

31,1% / 32,9% / 34,8% / 40,5% /
43,1% (OPC)

RODAS (TIPO)
Dimensodes

CHASSI

Suspensao Dianteira
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6.75" x 17,5[

Molas parabdlicas

Suspensdo Traseira

Molas semi-elipticas de duplo
estagio ou

Suspensao Pneumatica Full Air
(Opcional)

Amortecedores
FREIOS

Freio de Servi¢co

Telescépicos de dupla acdo

Tambor/ "S CAM" Pneumatico
325X150 mm

Assistido Eletronicamente
(ABS/EBD/ATC)
com regulagem automatica

Freio Motor

DEB - Decompression Engine
Brake

(Freio motor por descompressao)
+ Borboleta no tubo de escape
(Acionamento Eletro-
pneumatico)

Freio Estacionamento

Spring brake 24}

PBT - Peso Bruto Total

DIRECAO
Tipo Hidraulica
Modelo ZF SERVOCOM 8090

PESOS E CAPACIDADES

10.000 Kg

Peso em ordem de Marcha

Kit-Pneu Radial 235/85R17.5, Kit-Pneu Radial 265/75R22.5, Kit-
Pneu Radial 275/75R22.5, Kit-Pneu Radial 285/75R22.5,
Relacdo de Reducgdo 4,10:1, Relacdo de Redugédo 4,63:1, Relagdo
de Redug¢do 4,88:1, Suspensdao Pneumatica

de 4 Bolsas (Full Air), Transmissdo Automatica

2.900 Kg / 2940 Kg
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Comprimento total veiculo 7.465mm / 7.815mm
N ——
Largura (Face ext. pneus)
Eixo Dianteiro
N ——

| Largura (Face ext. pneus)
Eixo Traseiro

Bitola traseira
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Balango dianteiro .
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O presente folheto serve meramente como informativo do produto, estando a Agrale, ou o proponente, aptos a
ofertar seus produtos com caracteristicas ou opcionais diferentes dos aqui informados, valendo para tanto, como
documento definitivo para oferta, a Proposta Comercial firmada pelo representante legal da empresa ofertante.
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